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ANEXA TEHNICA - WINTER GARDEN CU SNUR

UTILIZARE - COMPONENTA - CARACTERISTICI
▪  sistem de protectie solara de interior
▪  materialul culiseaza pe doua sine laterale din aluminiu extrudat

CARACTERISTICI TEHNICE - SINA
▪   26 mm x 21 mm ( L x H )

DIMENSIUNI MAXIME ADMISE - PRODUS
▪  L max = 2000 mm
▪  H max = 6000 mm
▪  G max = 250 g/mp

▪  ( 1,2  ;  6,5 ) - plan orizontal : cu snur
▪  ( 3,0  ;  1,6 ) - plan inclinat :   cu snur

TIPURI DE ACTIONARI - SISTEM
▪  laterala
▪  centrala ( actionarea se face dintr-o singura parte )

INSTALARE
▪ instalare in plan vertical
▪ instalare in plan orizontal
▪ instalare in plan inclinat
▪ instalarea se face in console indiferent de planul pe care se 
  monteaza produsul

ALTE CARACTERISTICI
actionare cu snur 
 Lmax = 2m    ,    Hmax = 6m 
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Greutate maxima in functie de tipul de instalare

 Gr.max = 3,0 kg actionare cu snur (in plan orizontal)
 Gr.max = 1,2 kg actionare cu snur (in plan inclinat)


